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Achswaage Luna

Die günstigste Art, einen LKW bis zu 60 Tonnen zu wiegen, ist die Verwendung der Achsenskala der Luna-Serie, mit der Sie zusammen mit einem 
Thermodrucker die Wägungen einzelner Fahrzeugachsen summieren und die Messung dokumentieren können. Die Waagen werden in zwei Versionen
hergestellt: statisch und dynamisch. In der statischen Version besteht das Wiegen aus dem Anhalten der Fahrzeugachse und dem Drücken der Taste. 
Das dynamische Wiegen basiert auf einer langsamen Fahrt über jede Fahrzeugachse. Bei der statisch Messung kann von einem Anzeigefehler innerhalb 
von 5 kg / Achse gesprochen werden. Beim dynamischen Wägen liegt dieser Fehler bei 1%.
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WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
Vangerowstr. 33

D-69115 Heidelberg

Die günstigste Art, einen LKW bis zu 60 Tonnen zu wiegen, ist die Verwendung der Achs-
lastwaage der Luna-Serie, mit der Sie zusammen mit einem Thermodrucker die Wägun-
gen einzelner Fahrzeugachsen summieren und die Messung dokumentieren können. 

Die Waagen werden in zwei Versionen hergestellt: statisch und dynamisch. In der sta-
tischen Version besteht das Wiegen aus dem Anhalten der Fahrzeugachse und dem 
Drücken der Taste. Das dynamische Wiegen basiert auf einer langsamen Fahrt über jede 
Fahrzeugachse. Bei der statisch Messung kann von einem Anzeigefehler innerhalb von 5 
kg / Achse gesprochen werden. Beim dynamischen Wägen liegt dieser Fehler bei 1%.
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